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Purpose (Мета). Створення автоматизованої системи керування виробничими процесами для оп-

тимізації собівартості застосування машин під час будівництва промислових об’єктів. 

Methodology/approach (Методологія/основний матеріал). Методика розрахунків техніко-

економічних показників та її програмне забезпечення стосуються чотирьох основних етапів: проект-

ного, кошторисного, планово-розрахункового та виробничого. 

Findings (Результати). Система дозволяє визначати раціональну структуру та склад технологіч-

них комплексів машин; оперативно втручатися у процес керування безпосередньо у виробничому 

підрозділі; виконувати поточні розрахунки норм витрати матеріалів, вартості експлуатації машин і 

механізмів, річного завантаження, графіків виконання робіт, постачання матеріалів і устаткування на 

об’єкти, калькуляцій трудових витрат, заробітної плати та інше. 

Research limitations/implications (Наукові висновки). Застосовуючи у якості вхідних даних по-

над вісімдесят показників технологічних карт, комп’ютерна система дозволяє спонукати до більш 

високого рівня інженерно-економічної виробництва, активно впливати на технологічний процес та 

формування комплексів машин і механізмів. 

Originality/value (Значення/рекомендації). Систему призначено для безпосереднього керування 

виробничими процесами, розробки технологій та машин на рівні низових будівельних, сільськогос-

подарських та інших підприємств. 

 

 
*
Примітка. Назви структурних частин не пишуть, але підпорядковують ним основний текст 


